
Apparecchi elettrici
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Da anni Sabiana produce aerotermi e ventilconvettori elettrici adatti al riscaldamento 

di ambienti industriali e commerciali.

Gli apparecchi elettrici sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di riscaldamento 

di ambienti poco utilizzati per i quali non è conveniente realizzare un impianto con 

centrale termica.

Tutte le unità elettriche Sabiana garantiscono facilità di installazione e sicurezza.

Gli aerotemi elettrici Electra 90 per proiezione orizzontale di aria calda sono prodotti 

in 7 grandezze con potenzialità da 6 a 26 kW parzializzabili.

I modelli Electramatic rappresentano una concezione dell’aerotermo elettrico com-

pletandolo di tutti gli automatismi di sicurezza e controllo che rendono l’apparecchio 

funzionalmente autonomo. Dotati di quadro elettrico incorporato nella cassa, sono 

completamente automatizzati e, per il loro funzionamento, necessitano soltanto di 

collegamenti alla linea di alimentazione, alla pulsantiera di comando remoto ed al ter-

mostato ambiente. Hanno potenzialità da 6 a 24 kW parzializzabili

I ventilconvettori elettrici FSE Sabiana sono stati ideati, progettati e costruiti per ri-

scaldare elettricamente abitazioni, laboratori, uffici, negozi, etc. Sono alimentati da 

corrente elettrica, trifase più neutro, oppure monofase, secondo l’esecuzione riportata 

sulla targhetta di identificazione. Sono disponibili in 5 grandezze (3000-8500 W) per 

installazione a parete
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Gli aerotermi elettrici Electra 90 per proiezione orizzontale di aria calda sono prodotti in 7 grandezze, con potenzia-

lità da 6 a 36 kW.

Le batterie di scambio termico sono a resistenze elettriche corazzate, suddivise su due stadi, onde permettere il funzio-

namento a carico parzializzato. L’alimentazione è trifase, 400 V - 50 Hz.

Gli aerotermi elettrici ElectraMatic per proiezione orizzontale di aria calda sono prodotti in 5 grandezze, con poten-

zialità da 6 a 24 kW.

Le batterie di scambio termico sono a resistenze elettriche corazzate, suddivise su due stadi, onde permettere il funzio-

namento a carico parzializzato.

L’alimentazione è trifase, 400 V - 50 Hz.

Sono dotati di quadro elettrico di comando e controllo che comprende i circuiti ausiliari con termostato di consenso 

e sicurezza e la morsettiera già predisposta per l’allacciamento alla linea, alla pulsantiera di comando remota ed al 

termostato ambiente.

Electra 90 / ElectraMatic
Aerotermo Elettrico
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 | CARATTERISTICHE

•	 Mobile di copertura costruito in pannelli di lamiera d’acciaio fosfatata e verniciata a forno.

•	 Telaio portante in lamiera d’acciaio galvanizzata; a detto telaio sono fissati tutti i componenti l’apparecchio.

•	 Batteria di scambio termico a resistenze elettriche corazzate, in tubo di acciaio con alettatura continua in nastro 

d’acciaio. La potenzialità è suddivisa su due stadi onde permettere il funzionamento a carico parzializzato.

•	 Ventilatore di tipo elicoidale, con ventola a pale in lega leggera antiscintilla, direttamente accoppiata all’asse del 

motore.

•	 Motore elettrico di tipo asincrono a 400V - 3f - 50Hz a 6 poli, costruzione chiusa, isolamento classe B, protezione 

IP 44.

•	 Supporto elettroventilatore a paniere metallico di forma robusta, formato da quattro bracci radiali e da paniere a 

rete antinfortunistica in tondo d’acciaio. L’unione fra il supporto e la parete posteriore della cassa è ottenuta me-

diante interposizione di antivibranti in neoprene che garantiscono un funzionamento esente da vibrazioni e da 

risonanze.

•	 Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento.

•	 Morsettiera per gli allacciamenti alla linea elettrica.

Variante per la Versione ElectraMatic
•	 Motore elettrico dotato di protezione termica, incorporata negli avvolgimenti, a reinserzione automatica.

•	 Quadro elettrico di comando e controllo completamente accessibile tramite la rimozione di un pannello laterale 

a totale apertura. Comprende tutti gli automatismi di comando, controllo e protezione, i circuiti ausiliari con ter-

mostati di consenso e sicurezza e le morsettiere già predisposte per gli allacciamenti alla linea, alla pulsantiera di 

comando remota, al termostato ambiente, etc.
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 | DIMENSIONI, PESO E DATI TECNICI

Modello Electra 90 06E 09E 11E 17E 24E 30E 36E

Modello ElectraMatic EM6 EM9 EM11 EM17 EM24 – –

Potenzialità W 6480 9720 11100 16650 24000 30000 36000

Parzializzazioni
1a W 3240 3240 5550 5550 6000 12000 12000

2a W 3240 6480 5550 11100 18000 18000 24000

Portata aria m3/h 1000 1000 1800 1800 3600 3500 3400

Temp. uscita aria (entrata +15 °C) °C 33 44 35 44 36 42 47

Lancio aria m 6 6 8 8 12 12 12

Altezza di installazione
Min. m 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Max. m 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0

Elettroventilatore elicoidale 400 V - 3f - 50 Hz

A 0,22 0,22 0,22 0,22 0,47 0,47 0,47

g/min 900 900 900 900 900 900 900

W 110 110 110 110 230 230 230

Livello sonoro a 5 m (*) dB(A) 43 43 48 48 50 50 50

Dimensioni
A mm 570 570 650 650 730 730 730

B mm 470 470 570 570 670 670 670

Sezione uscita aria
L mm 400 400 480 480 560 560 560

h mm 320 320 420 420 520 520 520

Ventola Ø 300 300 400 400 500 500 500

Peso (circa) ElectraMatic kg 32 35 43 45 60 – –

Peso (circa) Electra 90 kg 30 33 41 43 58 61 64

(*) = Pressione sonora dB(A) riferita ad una distanza di 5m, fattore direzionale Q = 2, conforme alla norma EN 3744.

Electra 90 / ElectraMatic
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 | ACCESSORI E COMANDO

Mensole per installazione a parete

Interruttore di comando
(solo per ElectraMatic)

Electra 90 / Electramatic  |  469



I ventilconvettori elettrici FSE sono prodotti in 5 grandezze, con potenzialità da 3 a 8,5 kW.

Le batterie di scambio termico sono a resistenze elettriche corazzate, suddivise su due stadi, onde permettere il funzio-

namento a carico parzializzato.

L’alimentazione è trifase, 400V - 50Hz.

Le prime due grandezze (sino a 4,5 kW) possono essere fornite anche in versione monofase.

Di serie montano il comando di variazione delle due velocità, il termostato ambiente ed il pulsante di parzializzazione 

della potenza elettrica.

FSE
Ventilconvettore Elettrico
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Esecuzione: trifase 400 V~ (3p + N) oppure monofase 230 V~.

Solo per installazioni verticali.

Mobiletto di copertura: di tipo monoblocco, in lamiera d’acciaio zincata a caldo e preverniciata; facilmente smonta-

bile per una completa accessibilità dell’apparecchio.

La griglia di mandata dell’aria, posizionata sulla parte superiore dell’apparecchio, è di tipo reversibile.

Gruppo ventilante: costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, particolarmente silenziosi, con giranti 

in alluminio, bilanciate staticamente e dinamicamente, calettate sull’albero motore.

Motore elettrico: a tre velocità, con condensatore permanentemente inserito, montato su supporti elastici antivibran-

ti e autolubrificanti, protezione IP20, classe B.

Batteria di scambio termico: a resistenze elettriche corazzate, in tubo di acciaio con alettatura continua. La potenzia-

lità è suddivisa su due stadi onde permettere il funzionamento a carico parzializzato.

Quadro elettrico: comprende tutti gli automatismi di comando, controllo e protezione, i circuiti ausiliari e di sicurezza 

e la morsettiera già predisposta per gli allacciamenti alla linea.

Comando: comando a bordo con selettore ON-OFF, selettore di velocità e termostato.
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 | DIMENSIONI, PESO E DATI TECNICI

Modello
230 V~ 400 V~ (3p+N)

FSE 1 FSE 2 FSE 1 FSE 2 FSE 3 FSE 4 FSE 5

Velocità 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Portata aria m3/h 190 240 300 290 360 450 190 240 300 290 360 450 380 480 600 650 800 1000 650 800 1000

Potenza termica kW - 1,90 3,00 - 2,90 4,50 - 1,90 3,00 - 2,90 4,50 - 4,00 6,00 - 5,00 7,50 - 5,60 8,50

Potenza motore W 20 30 50 45 50 60 20 30 50 45 50 60 60 80 95 65 85 125 65 85 125

Corrente assorbita (*) A 13,5 20,0 5,0 7,0 9,5 10,0 13,0

Potenza acustica 	 Lw dB(A) 40 45 50 42 47 52 40 45 50 42 47 52 35 42 51 48 56 59 48 56 59

Pressione acustica (**) 	Lp dB(A) 31 36 41 33 38 43 31 36 41 33 38 43 26 33 42 39 47 50 39 47 50

(*)	 =	 Valore riferito al funzionamento con massima potenza termica attivata e massima velocità di ventilazione.
(**)	=	 I livelli di pressione acustica sono inferiori a quelli di potenza di 9 dB(A) per un ambiente di 100m3 ed un tempo di riverbero di 0,5 sec.

Modello
Dimensioni (mm) Peso unità imballata

B L kg

FSE 1 454 775 27

FSE 2 669 990 31

FSE 3 884 1205 39

FSE 4 1099 1420 45

FSE 5 1099 1420 45

FSE
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PAP Piedini di appoggio a pavimento

GAP Griglia di aspirazione inferiore estraibile in 
alluminio

Da abbinare ai piedini PAP.

SAE Serranda di ripresa per presa aria esterna

(non motorizzabile)

Comando a bordo montato di serie

•	Commutazione ON - OFF.

•	Commutazione manuale delle 3 velocità del ventilatore:
-- Solo ventilazione  
con velocità minima del ventilatore.

-- Minima potenza resistiva  
con velocità media del ventilatore.

-- Massima potenza resistiva  
con velocità massima del ventilatore.

•	Termostatazione (ON - OFF) sulla batteria elettrica e sul 
motore contemporaneamente.

L’apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza a 
riarmo manuale che disalimenta la batteria elettrica.

FSE  |  473
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Rete vendita in Italia

■	 MILANO, MONZA BRIANZA E PROVINCE
Società Luti s.n.c.
20090 Assago (MI) - Via Palermo, 27
tel. 02.89120049 (3 linee r.a.)
tel. 02.87238250 - fax 02.8136907
info@agenzialuti.it - www.agenzialuti.it

■	 LODI, CREMONA, PAVIA, PIACENZA  
E PROVINCE

CLIMATEC s.a.s. di La Vista Ferdinando & C.
26845 Codogno (LO) - Via Ramelli, 18
tel. 0377.30082 - tel. e fax 0377.436020
cell. Ferdinando La Vista 335.6203447
cell. Lorenzo La Vista 335.1281714
climatec.lavista@tin.it - www.climatec-lodi.it

	 COMO, LECCO, SONDRIO, VARESE  
E PROVINCE

Tecnodue s.n.c. di Caldiroli e Gabbetta
22063 Cantù (CO) - Via Rienti, 2
tel. 031.704644 - fax 031.7090786
info@agenziatecnodue.it

	 BERGAMO, BRESCIA E PROVINCE
REI s.r.l.
24122 Bergamo
Via Don L. Palazzolo, 67
tel. 035.238707 - fax 035.19962648
info@rei-srl.it

		  MANTOVA E PROVINCIA
Fornasari s.a.s.
46030 San Giorgio di Mantova (MN)
Via Veneto, 41
tel. 335.5731756 - fax 0376.245476
info@fornasarisas.it

	 AOSTA E PROVINCIA
Perucca Giada
11027 Saint-Vincent (AO) - Via Circonvallazione, 14
cell. 335.6694718
giada.perucca@gmail.com

■	 AGENZIA CON DEPOSITO
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	 TORINO E PROVINCIA
Condsystem s.a.s.
10148 Torino - Via Massari, 189/A
tel. 011.2467664 - fax 011.19666691
info@condsystem.it

■	 CUNEO E PROVINCIA
Agenzia Futurclima s.r.l.
12100 Madonna dell’Olmo (CN) - Via Villafalletto, 9/B
tel. 0171.412812 - fax 0171.411916
info@agenziafuturclima.it

	 ALESSANDRIA, ASTI E PROVINCE
Ing. Fabio Steffenino
14100 Asti (AT) - Strada Valcossera, 21
tel. 0141.1745261 - fax 0141.019849
cell. Ing. Fabio Steffenino 334.6939430
fabio.steffenino@gmail.com

	 VERCELLI, NOVARA, BIELLA, VERBANIA  
E PROVINCE

Pancotti Rappresentanze di Pancotti Mario
13836 Cossato (Biella) - Via Amendola, 284/d
tel. 335.1373499 - tel. e fax 015.926682
info@mariopancotti.net

	 GENOVA, SAVONA, IMPERIA E PROVINCE
Victor Rappresentanze s.n.c.
di Giorgio Matera e Guido Garbarino
16143 Genova - Via Revelli di Beaumont, 18-20
tel. 010.507022 - fax 010.0013149
info@agenziavictor.com

	 PADOVA, VENEZIA E PROVINCE
Master Clima s.r.l.
35020 Albignasego (PD) - Viale Leonino da Zara, 11
cell. Salomoni P. 347.4406573
salomoni@masterclima.net
cell. Santi F. 348.6900269
santi@masterclima.net
cell. Melchiotti F. 328.5928243
melchiotti@masterclima.net

	 VERONA E PROVINCIA
Pancini geom. Lorenzo
37042 Caldiero (VR) - Piazza Aldo Moro, 25
tel. e fax 045.976256 / 045.2520855
cell. Pancini L. 348.5128133
cell. Pancini R. 347.4280754
ag.pancini@gmail.com

	 VICENZA E PROVINCIA
Ing. Giuseppe Ranzato
35010 Vigonza (PD) - Via Mascagni, 6
tel. / cell. 339.1432761
ranzato@gmail.com
https://sites.google.com/site/ranzato/

	 ROVIGO E PROVINCIA
R.B.G. 2000 s.n.c.
45100 Rovigo - Via L. Baruchello, 28
tel. e fax 0425.22821 -  cell. 349.3730774 
commerciale.rbg2000@gmail.com 

	 TREVISO, BELLUNO, PORDENONE  
E PROVINCE

Climotec s.a.s.
31029 Vittorio Veneto (TV) - Via Carlo Baxa, 14
tel. 0438.975177 - fax 0438.977350
cell. G. Zanin 335.7858762
cell. M. Sandrin 349.3966617
climotec@climotec.it - www.climotec.it

	 BOLZANO, TRENTO E PROVINCE
Termika di Andrea Sadler
38057 Ciré di Pergine Valsugana (TN)  
Via delle Spone, 36Q
cell. 392.4802916
info@termika.it - www.termika.it

	 UDINE, TRIESTE, GORIZIA E PROVINCE
Tiziano Bianchi
33030 Dignano (UD) - Vicolo Chiuso, 4/2 - Fraz. Vidulis
tel. 0432.957763 - fax 0432.944261
cell. 346.0025585
tiziano.bianchi@gmail.com

	 BOLOGNA, REGGIO EMILIA, MODENA,  
PARMA, FERRARA  E PROVINCE

Tecnodelta s.r.l.
40133 Bologna - Via Paolo Nanni Costa, 12/2
tel. 051.5870588 - fax. 051 3140714
tecnodelta@tecnodeltasrl.it

■	 FORLÌ, RAVENNA, RIMINI, PROVINCE  
E REPUBBLICA DI SAN MARINO

Martignoni & Leardini s.n.c.
47924 Rimini - Via Lea Giaccaglia, 28
tel. 0541.309311 - fax. 0541.309306
martignonieleardini@mlgroup.it
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	 FIRENZE, PISTOIA, AREZZO, PRATO  
E PROVINCE

Climart 1987 di P. Galardi & C. s.a.s.
50127 Firenze - Via Caduti di Cefalonia, 18
tel. 055.419298 / 055.4486789 / 055.432414
fax 055.432210
climart@tin.it - www.climart.net

	 SIENA, GROSSETO E PROVINCE
A.L.A. Team s.n.c. di Scoccimarro Alberto & C.
53021 Abbadia S. Salvatore (SI) - Via F. Hamman, 90
tel. 055.2591412 - fax 055.2593383
alateamsas@gmail.com

	 MASSA CARRARA, LUCCA, LA SPEZIA, 
LIVORNO, PISA E PROVINCE

Nino Zini e Roberto Enea
55100 Lucca - Via Borgo Giannotti 389
Tel. 3407379012
cell. Roberto Enea 340.6256448
ninozininz@gmail.com

	 PERUGIA, TERNI, RIETI, VITERBO  
E PROVINCE

Massei Daniele di Massei Daniele 
& Capogrossi Saverio & Angelosanti Ing. Leonardo
05100 Terni - Via Dell’Aquila, 2
tel. 0744.611001 - fax 0744.611003
daniele.massei@tin.it

	 ANCONA, PESARO, ASCOLI PICENO, 
MACERATA E PROVINCE

Uniklima S.r.l.
61122 Pesaro - Via Sirolo, 24
tel. 0721.405621
www.agenziauniklima.it
info@agenziauniklima.it

	 PESCARA, CHIETI, TERAMO, L’AQUILA  
E PROVINCE

Mannucci Agente s.n.c.
65124 Pescara - Via Raffaello Sanzio, 116
tel. e fax 085.74095
info@mannucciagente.it

	 CAMPOBASSO, ISERNIA E PROVINCE
Company of Service
Favia geom. Francesco
86100 Campobasso - Via Manzoni, 114
tel. 0874.90170 - fax 0874.318931
cell. 335.5930100
paolo@agenziafavia.it

■	 ROMA E PROVINCIA
3P S.r.l.
00166 Roma - Via Bosco Marengo, 14
tel.	06.66181254
		  06.66181480
		  06.6693727
fax 06.66180771
info@3psrl.eu

	 FROSINONE, LATINA E PROVINCE
Maurizio D’Alessandro 
00155 Roma - Via Augusto Mammuccari, 25
tel. 334.8279671
fax 06.62202191
mauriziodalessandro@fastwebnet.it

	 NAPOLI E PROVINCIA
iClima s.a.s.
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Via Nazionale delle Puglie 3, km 36,266
tel. e fax 081.8421977
info@iclimasas.it

	 CASERTA E PROVINCIA
Nini Eugenio
81020 Casapulla (CE) - Via Marotta, 3B
tel. 0823.1546011 - fax 0823.1765095
eugenionini@gmail.com

	 SALERNO, AVELLINO, BENEVENTO  
E PROVINCE

Ziccardo di A. Ziccardo
84091 Battipaglia (SA) - Via Brodolini, 36
tel. 0828.1992525
fax 0828.1999097
cell. 335.6619297
info@ziccardo.it

■	 AGENZIA CON DEPOSITO
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	 MATERA E PROVINCIA
Thermonova di Squicciarini Giuseppe
75100 Matera - Via dell’Artigianato, 47
tel. 0835.387071
cell. 335.5710096
info@thermonova.it

	 FOGGIA, POTENZA E PROVINCE
Giampaolo Lobozzo
71121 Foggia - V.le G. di Vittorio, 189
tel. uff. 0881.639327 - fax 0881.666050
cell. 348.6055444
info@lobozzo.it

	 BARI E PROVINCIA
Agenzia Bianco s.n.c.
di Francesco e Simone Bianco
70124 Bari - Via Niceforo, 50
tel. 080.5611831 - fax 080.8599490
info@agenziabianco.it

	 LECCE, BRINDISI E PROVINCE
Giuseppe Morello
73100 Lecce (LE) - Via Monteroni, 81
tel. e fax 0832.350546
cell. 335.7403950
www.morellogiuseppe.it
info@morellogiuseppe.it

	 TARANTO E PROVINCIA
Pragma Sinergie di Piero Palombella & C. s.a.s.
74015 Martina Franca (TA) - Via Dei Giardini, 30
cell. Piero Palombella 335.450771
Ufficio cell. 366.1875252
Ufficio fax 080.4839523
pragmasinergie@libero.it

	 CATANZARO, COSENZA, CROTONE,  
VIBO VALENTIA E PROVINCE

D’Amico Rappresentanze S.r.l.
89900 Vibo Valentia - Via Lacquari, 76
tel. 0963.544438 - fax 0963.991948
cell. N. D’Amico 336.421968
nunzio@damicorappresentanze.com

	 MESSINA, REGGIO CALABRIA E PROVINCE
Luca Castelluccio
98121 Messina - Via Duca degli Abruzzi Isol. 520/D
tel. 090.340398 - fax 090.57471
cell. 348.5845290
luca@castellucciorappresentanze.com

	 PALERMO, TRAPANI, CALTANISSETTA, 
AGRIGENTO E PROVINCE

Rappresentanze Termotecniche s.n.c.
Ing. Rago Ottavio
90139 Palermo - Via Alfonso Borrelli, 4
tel. 091.6269556
cell. Ing. Rago O. 335.7867298
ragotto@tin.it

	 CATANIA, RAGUSA, SIRACUSA, ENNA  
E PROVINCE

Mario Alberto Traina
95126 Catania - Via Messina, 580
tel. 095.494028 - fax 095.498178
traina@marioalbertotraina.it

	 CAGLIARI, ORISTANO, CARBONIA-IGLESIAS, 
MEDIO CAMPIDANO E PROVINCE

GL Rappresentanze s.r.l. di Emidio Del Zompo
09047 Selargius (CA) - Via Peretti, 2/A
tel. e fax 070.242102 - cell. 348.7251093
glrappresentanzesrl@tiscali.it
glrappresentanzesrl@gmail.com

	 SASSARI, NUORO, OLBIA-TEMPIO, 
OGLIASTRA E PROVINCE

RSC Rappresentanze Sistemi Climatizzazione s.r.l.
07100 Sassari - Via Gorizia, 47
tel. 079.4925506
rscsrl.rap@gmail.com / rsc@pecimprese.it



SABIANA SpA
Società a socio unico

Via Piave 53 - 20011 Corbetta (MI) Italia   •   T. +39 02 97203 1 r.a.    •   F. +39 02 9777282   •   info@sabiana.it
www.sabiana.it

Direzione e coordinamento: Arbonia AG

Seguici su Sabiana app



Sabiana, il clima amico.

Le descrizioni e le illustrazioni inserite nella presente pubblicazione si intendono non 
impegnative. Sabiana si riserva perciò il diritto, ferme restando le caratteristiche essen-
ziali dei tipi descritti, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad ag-
giornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche che ritenesse 
convenienti a scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo 

o commerciale.
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